






MOTEUR

Emplacement ...........................................longitudinal arrière gauche
Marque.....................................................................IVECO TECTOR
Cycle .........................................................................4 temps - diesel
Alésage .................................................................................102 mm
Course ...................................................................................120 mm
Nombre de cylindres  ..........................................................6 en ligne
Disposition des cylindres ......................................................verticale
Cylindrée ...............................................................................5,9 dm3
Rapport de compression .............................................................17/1
Suralimentation  ..............................................par turbocompresseur 
                                                                avec air d’admission refroidi
Mode de refroidissement .................................circulation d’eau avec 
                                                                            thermostat radiateur 
                                                                     avec grille antisalissures 
                                                Ventilateur à entraînement par moteur
                                    hydraulique, tuyauterie acier - durits silicones 
Filtre à air ............ ........................................................................ sec
Carburant (injection «common rail)..........................................gazole 
Graissage.........................................circulation d’huile sous pression
                                                                   filtre à huile à 1 cartouche
Puissance maxi ........................ 160 kW (218 CH DIN) à 2 500 tr/mn
Couple maxi ....................................................680 Nm à 1 200 tr/mn
Puissance administrative.......................................................... 16 CH
Insonorisation .............................................écrans et cloisonnement
                       .                                              du compartiment moteur
Arrêt d’urgence - Alarme sonore.............................      	 moteur tournant	
                                                                                           air + boîte
                                                                              + eau/huile moteur
                                                                             + défaut alternateur
                                                            + sonde sur vase d’expansion

OPTIONS :
. Moteur 194 kW, (265cv)
. Réchauffeur de gazole.

BOITE DE VITESSES
Boîte de vitesses automatique avec retombée au point mort, ALLI-
SON T280R, à ralentisseur intégré, commande par clavier, trans-
mission de type «YOKE» 4 rapports avant, 1 marche arrière.

OPTIONS :

ESSIEU AVANT
Roues avant indépendantes.

PONT ARRIERE
Pont portique inversé ZF AV 132-90° à double démultiplication. Rapport 
des réducteurs dans les moyeux : 1/3,2. Couple de pont de base : 6,20.

SUSPENSIONS
Suspensions pneumatiques intégrales à niveau constant. A l’avant : 2 
coussins, à l’arrière : 4 coussins. Correction d’assiette par valves de nivel-
lement. Rehausse de suspension. Système d’abaissement (agenouille-
ment) du côté droit de 60 mm aux arrêts commandé du poste du conducteur.

DIRECTION
Direction assistée hydraulique. Boîtier ZF 8098.

AIR COMPRIME
Pression 12 bars. Compresseur d’air bicylindre de 630 cm3, dé-
bit 760 l/min. Entraînement par pignons, refroidi par le circuit eau 
moteur. Tuyauterie inox et polyamide, raccords encliquetables.
Dessiccateur monocuve. Purge manuelle des réservoirs.
Epurateur d’air.

OPTIONS :
. Purges manuelles déportées.

FREINAGE
Freinage principal : freins à disque à commande pneumatique à 
l’avant et à l’arrière. Ralentisseur hydraulique intégré à la boîte de 
vitesses et couplé au frein principal. Frein de parcage pneumatique 
par vide d’air, pot à ressort sur roues arrière. Frein d’exploitation : dis-
positif manuel d’immobilisation temporaire par action sur les circuits 
de freinage arrière. Commandes de frein de parcage et d’exploita-
tion séparées. Frein de secours assuré par frein de parcage. ABS.

OPTION :
. A.S.R.

RESERVOIR A COMBUSTIBLE
Capacité 160 litres + 16,5 litres d’urée utile. Orifice de remplissage 
situé en position latérale droite en arrière de roue arrière droite. Vi-
tesse de remplissage sans refoulement d’environ 80 I/mn pour le GO.

ROUES ET PNEUS
Pneumatiques 275/70 R 22.5 à l’avant et 435/45 R 22.5 à l’arrière.

OPTIONS :
. Pneus 455/45 R 22.5 à l’arrière.
. Lot de bord standard.

PERFORMANCES
Vitesse maximum : 88 km/h 
Limiteur de vitesse obligatoire avec boîte de vitesses à 6 rapports.
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MOTEUR
Emplacement ...........................................longitudinal arrière gauche
Marque ....................................................................IVECO TECTOR
Niveau de dépollution  ............................................................ Euro 4
Cycle .........................................................................4 temps - diesel
Alésage .................................................................................102 mm
Course ...................................................................................120 mm
Nombre de cylindres  ..........................................................6 en ligne
Disposition des cylindres ......................................................verticale
Cylindrée ...............................................................................5,9 dm3
Rapport de compression .............................................................17/1
Suralimentation  ..............................................par turbocompresseur 
                                                                avec air d’admission refroidi
Mode de refroidissement .................................circulation d’eau avec 
                                                                            thermostat radiateur 
                                                                     avec grille antisalissures 
                                                Ventilateur à entraînement par moteur
                                    hydraulique, tuyauterie acier - durits silicones 
Filtre à air ............ ........................................................................ sec
Carburant (injection «common rail) .........................................gazole 
Graissage ........................................circulation d’huile sous pression
                                                                   filtre à huile à 1 cartouche
Puissance maxi  ....................... 160 kW (218 CH DIN) à 2 500 tr/mn
Couple maxi ....................................................680 Nm à 1 200 tr/mn
Puissance administrative ......................................................... 16 CH
Insonorisation .............................................écrans et cloisonnement
                                                                      du compartiment moteur
Arrêt d’urgence - Alarme sonore.............................       moteur tournant 
                                                                                           air + boîte
                                                                              + eau/huile moteur
                                                                             + défaut alternateur
                                                            + sonde sur vase d’expansion

OPTIONS :
. Moteur 194 kW, (265cv)
. Réchauffeur de gazole.

BOITE DE VITESSES
Boîte de vitesses automatique avec retombée au point mort, ALLI-
SON T280R, à ralentisseur intégré, commande par clavier, trans-
mission de type «YOKE» 4 rapports avant, 1 marche arrière.

OPTIONS :

ESSIEU AVANT
Essieu rigide E 70XH.

PONT ARRIERE
Pont portique inversé ZF AV 132-90° à double démultiplication. Rapport 
des réducteurs dans les moyeux : 1/3,2. Couple de pont de base : 6,20.

SUSPENSIONS
Suspensions pneumatiques intégrales à niveau constant. A 
l’avant : 2 coussins, à l’arrière : 4 coussins. Correction d’as-
siette par valves de nivellement. Rehausse de suspen-
sion. Système d’abaissement (agenouillement) du côté droit 
de 60 mm aux arrêts commandé du poste du conducteur.

DIRECTION
Direction assistée hydraulique. Boîtier ZF 8098.

AIR COMPRIME
Pression 12 bars. Compresseur d’air bicylindre de 630 cm3, dé-
bit 760 l/min. Entraînement par pignons, refroidi par le circuit 
moteur. Tuyauterie inox et polyamide, raccords encliquetables.
Dessiccateur monocuve. Purge manuelle des réservoirs.
Epurateur d’air.

OPTIONS :
. Purges manuelles déportées.

FREINAGE
Freinage principal : freins à disque à commande pneumatique à 
l’avant et à l’arrière. Ralentisseur hydraulique intégré à la boîte de 
vitesses et couplé au frein principal. Frein de parcage pneumatique 
par vide d’air, pot à ressort sur roues arrière. Frein d’exploitation : dis-
positif manuel d’immobilisation temporaire par action sur les circuits 
de freinage arrière. Commandes de frein de parcage et d’exploita-
tion séparées. Frein de secours assuré par frein de parcage. ABS.

OPTION :
. A.S.R.

RESERVOIR A COMBUSTIBLE
Capacité 160 litres + 16,5 litres d’urée utile. Orifice de remplissage 
situé en position latérale droite en arrière de roue arrière droite. Vi-
tesse de remplissage sans refoulement d’environ 80 I/mn pour le GO.

ROUES ET PNEUS
Pneumatiques 275/70 R 22.5 à l’avant et 315/60 R 22.5 à l’arrière.

OPTIONS :
. Pneus 435/45 R 22.5 ou 455/45 
R 22.5. à l’arrière.
. Lot de bord standard.

PERFORMANCES
Vitesse maximum : 88 km/h 
Limiteur de vitesse obligatoire avec boîte de vitesses à 6 rapports.
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1re 2e 3e 4e

Rapports 3,49 1,86 1,41 1

. Boîte 6 rapports

1re 2e 3e 4e 5e 6e

Rapports 3,49 1,86 1,41 1 0,75 0,65

. Version E.E.V.

. Version E.E.V. avec filtre à 
particules . SCRT implique gazole 
TBTS 50 ppm

1re 2e 3e 4e

Rapports 3,49 1,86 1,41 1

.  Chape de remorquage
arrière.
. Cric et outillage démonte
roue.
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moteur tournant

. Version E.E.V. avec filtre à 
particules . 

MOTEUR
Emplacement ...........................................longitudinal arrière gauche
Marque ....................................................................IVECO TECTOR
Niveau de dépollution  ............................................................ Euro 4
Cycle .........................................................................4 temps - diesel
Alésage .................................................................................102 mm
Course ...................................................................................120 mm
Nombre de cylindres  ..........................................................6 en ligne
Disposition des cylindres ......................................................verticale
Cylindrée ...............................................................................5,9 dm3
Rapport de compression .............................................................17/1
Suralimentation  ..............................................par turbocompresseur 
                                                                avec air d’admission refroidi
Mode de refroidissement .................................circulation d’eau avec 
                                                                            thermostat radiateur 
                                                                     avec grille antisalissures 
                                                Ventilateur à entraînement par moteur
                                    hydraulique, tuyauterie acier - durits silicones 
Filtre à air ............ ........................................................................ sec
Carburant (injection «common rail) .........................................gazole 
Graissage ........................................circulation d’huile sous pression
                                                                   filtre à huile à 1 cartouche
Puissance maxi  ....................... 160 kW (218 CH DIN) à 2 500 tr/mn
Couple maxi ....................................................680 Nm à 1 200 tr/mn
Puissance administrative ......................................................... 16 CH
Insonorisation .............................................écrans et cloisonnement
                                                                      du compartiment moteur
Arrêt d’urgence - Alarme sonore.............................       moteur tournant 
                                                                                           air + boîte
                                                                              + eau/huile moteur
                                                                             + défaut alternateur
                                                            + sonde sur vase d’expansion

OPTIONS :
. Moteur 194 kW, (265cv)
. Réchauffeur de gazole.

BOITE DE VITESSES
Boîte de vitesses automatique avec retombée au point mort, ALLI-
SON T280R, à ralentisseur intégré, commande par clavier, trans-
mission de type «YOKE» 4 rapports avant, 1 marche arrière.

OPTIONS :

ESSIEU AVANT
Essieu rigide E 70XH.

PONT ARRIERE
Pont portique inversé ZF AV 132-90° à double démultiplication. Rapport 
des réducteurs dans les moyeux : 1/3,2. Couple de pont de base : 6,20.

SUSPENSIONS
Suspensions pneumatiques intégrales à niveau constant. A 
l’avant : 2 coussins, à l’arrière : 4 coussins. Correction d’as-
siette par valves de nivellement. Rehausse de suspen-
sion. Système d’abaissement (agenouillement) du côté droit 
de 60 mm aux arrêts commandé du poste du conducteur.

DIRECTION
Direction assistée hydraulique. Boîtier ZF 8098.

AIR COMPRIME
Pression 12 bars. Compresseur d’air bicylindre de 630 cm3, dé-
bit 760 l/min. Entraînement par pignons, refroidi par le circuit 
moteur. Tuyauterie inox et polyamide, raccords encliquetables.
Dessiccateur monocuve. Purge manuelle des réservoirs.
Epurateur d’air.

OPTIONS :
. Purges manuelles déportées.

FREINAGE
Freinage principal : freins à disque à commande pneumatique à 
l’avant et à l’arrière. Ralentisseur hydraulique intégré à la boîte de 
vitesses et couplé au frein principal. Frein de parcage pneumatique 
par vide d’air, pot à ressort sur roues arrière. Frein d’exploitation : dis-
positif manuel d’immobilisation temporaire par action sur les circuits 
de freinage arrière. Commandes de frein de parcage et d’exploita-
tion séparées. Frein de secours assuré par frein de parcage. ABS.

OPTION :
. A.S.R.

RESERVOIR A COMBUSTIBLE
Capacité 160 litres + 16,5 litres d’urée utile. Orifice de remplissage 
situé en position latérale droite en arrière de roue arrière droite. Vi-
tesse de remplissage sans refoulement d’environ 80 I/mn pour le GO.

ROUES ET PNEUS
Pneumatiques 275/70 R 22.5 à l’avant et 315/60 R 22.5 à l’arrière.

OPTIONS :
. Pneus 435/45 R 22.5 ou 455/45 
R 22.5. à l’arrière.
. Lot de bord standard.

PERFORMANCES
Vitesse maximum : 88 km/h 
Limiteur de vitesse obligatoire avec boîte de vitesses à 6 rapports.

S.A. HEULIEZ BUS - BP27 – 79700 RORTHAIS - FRANCE
Tel: 33 (0)5 49 81 07 07 – Fax 33 (0)5 49 81 09 91- www.heuliezbus.com
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Rapports 3,49 1,86 1,41 1

. Boîte 6 rapports

1re 2e 3e 4e 5e 6e

Rapports 3,49 1,86 1,41 1 0,75 0,65

. Version E.E.V.

. Version E.E.V. avec filtre à 
particules . SCRT implique gazole 
TBTS 50 ppm
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moteur tournant

.  Chape de remorquage
arrière.
. Cric et outillage démonte
roue.
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