






MOTEUR
Emplacement ........................................................transversal arrière
Marque ................................................................IVECO CURSOR 8
Niveau de dépollution ..............................................................Euro 5
Cycle .........................................................................4 temps - diesel
Alésage .................................................................................115 mm
Course ..................................................................................125 mm
Nombre de cylindres ..........................................................6 en ligne
Disposition des cylindres ......................................................verticale
Cylindrée ...............................................................................7,8 dm3
Rapport de compression .............................................................16/1
Alimentation ..........................................................injecteurs pompes
Suralimentation ........................................par turbocompresseur sur		
        	 échappement air d’admission refroidi
Mode de refroidissement  ............. circulation d’eau avec thermostat
 	              radiateur faisceaux cuivre placée à l’arrière
                          	                                   Ventilateur débrayable
                                         	       tuyauterie laiton - durits silicones
                                          	              - contenance circuit : 75 litres
Préchauffage moteur 
Filtre à air .................................................................................... sec
Carburant ................................................................................gazole
Graissage ........................................circulation d’huile sous pression
��	 �����������������¿�O�W�U�H���j���K�X�L�O�H���j�������F�D�U�W�R�X�F�K�H�V
Puissance maxi ..........................213 kW (290 CH DIN) à 2050 tr/mn
Couple maxi ....................................................1100 Nm à 1080 tr/mn
Puissance administrative .........................................................21 CH
Accélérateur électrique
Insonorisation .............................................écrans et cloisonnement		
 	 du compartiment moteur
Arrêt d’urgence 
Alarme sonore .........................................................moteur tournant		
	  Air comprimé + boîte de vitesses
     	 + eau/huile moteur
   	  + défaut alternateur
   	 + sonde sur vase d’expansion
OPTIONS :
 . Moteur IVECO CURSOR 8
 Euro 4, puissance 280 kW 
 (380 CH) à 2050 tr/min, 
 couple maxi  1500 Nm 
 à 1125 tr/min.	 `

BOITE DE VITESSES
Boîte de vitesses automatique, ZF 5 HP 504C (moteur 290 CH) ou 
ZF 5 HP 604 C (moteur 380 CH), 5 rapports avant, 1 marche arrière. 
Transmission à patins. Renvoi intégré en sortie de boîte.

OPTIONS :

TRAIN AVANT
Roues avant indépendantes.

ESSIEU MILIEU ET PONT ARRIERE
Pont ZF Rapport des réducteurs dans les moyeux : 1/3,2. Couple de 
pont de base : 20 x 36.

SUSPENSIONS
Suspensions  pneumatiques  intégrales  à niveau constant. A 
l’avant : 2 coussins, au milieu et à l’arrière : 4 coussins. Correction 
d’assiette par valves de nivellement. Système d’agenouillement du 
�F�{�W�p���G�U�R�L�W���G�H���������P�P���D�X�[���D�U�U�r�W�V�����F�R�P�P�D�Q�G�p���G�X���S�R�V�W�H���G�H���F�R�Q�G�X�L�W�H����

OPTION :
. Barres stabilisatrices.

DIRECTION
Direction assistée hydraulique. Boîtier ZF.

AIR COMPRIME
Pression 12 bars. Compresseur d’air bicylindre de 630 cm3. En-
traînement par pignons, refroidi par le circuit eau moteur. Tuyau-
terie cuivre et polyamide, raccords encliquetables. Dessicca-
teur monocuve. Purge manuelle des réservoirs. Epurateur d’air.

FREINAGE
Freinage principal : freins à disque à commande pneumatique. Sys-
tème ABS. Ralentisseur hydraulique intégré à la boîte de vitesses et 
couplé au frein principal. Frein de parcage pneumatique par vide d’air, 
pot à ressort sur roues milieu et arrière. Frein d’exploitation : dispo-
sitif manuel d’immobilisation temporaire par action sur les circuits de 
freinage arrière. Commandes de frein de parcage et d’exploitation 
séparées. Frein de secours assuré par indépendance des circuits.

OPTION :
. A.S.R.

RESERVOIR A COMBUSTIBLE
�&�D�S�D�F�L�W�p�� �������� �O�L�W�U�H�V�� �X�W�L�O�H�V���� �2�U�L�¿�F�H�� �G�H�� �U�H�P�S�O�L�V�V�D�J�H�� �V�L�W�X�p�� �j��
�G�U�R�L�W�H���� �H�Q�� �D�Y�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� ���� ������ �O�L�W�U�H�V�� �G�¶�X�U�p�H���� �2�U�L�¿-
ce de remplissage situé à droite en arrière de l’articulation.

ROUES ET PNEUS
Pneumatiques 275/70 R 22.5. Jumelés sur essieux 2 et 3.

OPTIONS :
. Roue de secours ou jante nue vrac.
. Chape remorquage arrière.	

PERFORMANCES

S.A. HEULIEZ BUS - BP27 – 79700 RORTHAIS - FRANCE
Tel: 33 (0)5 49 81 07 07 – Fax 33 (0)5 49 81 09 91- www.heuliezbus.com

MOTEUR
Emplacement ........................................................transversal arrière
Marque ................................................................IVECO CURSOR 8
Niveau de dépollution ..............................................................Euro 4
Cycle .........................................................................4 temps - diesel
Alésage .................................................................................115 mm
Course ..................................................................................125 mm
Nombre de cylindres ..........................................................6 en ligne
Disposition des cylindres ......................................................verticale
Cylindrée ...............................................................................7,8 dm3
Rapport de compression .............................................................16/1
Alimentation ..........................................................injecteurs pompes
Suralimentation ........................................par turbocompresseur sur  
         échappement air d’admission refroidi
Mode de refroidissement  ............. circulation d’eau avec thermostat
               radiateur faisceaux cuivre placée à l’arrière
                                                             Ventilateur débrayable
                                                tuyauterie laiton - durits silicones
                                                        - contenance circuit : 75 litres
Préchauffage moteur 
Filtre à air .................................................................................... sec
Carburant ................................................................................gazole
Graissage ........................................circulation d’huile sous pression
  �����������������¿�O�W�U�H���j���K�X�L�O�H���j�������F�D�U�W�R�X�F�K�H�V
Puissance maxi ..........................213 kW (290 CH DIN) à 2250 tr/mn
Couple maxi ....................................................1100 Nm à 1080 tr/mn
Puissance administrative .........................................................21 CH
Accélérateur électrique
Insonorisation .............................................écrans et cloisonnement  
  du compartiment moteur
Arrêt d’urgence 
Alarme sonore .........................................................moteur tournant  
  Air comprimé + boîte de vitesses
      + eau/huile moteur
     + défaut alternateur
    + sonde sur vase d’expansion

OPTIONS :
 . Moteur IVECO CURSOR 8
 Euro 4, puissance 280 kW 
 (380 CH) à 2050 tr/min, 
 couple maxi  1500 Nm 
 à 1125 tr/min. `

BOITE DE VITESSES
Boîte de vitesses automatique, ZF 5 HP 504C (moteur 290 CH) ou 
ZF 5 HP 604 C (moteur 380 CH), 5 rapports avant, 1 marche arrière. 
Transmission à patins. Renvoi intégré en sortie de boîte.

OPTIONS :

TRAIN AVANT
Roues avant indépendantes.

ESSIEU MILIEU ET PONT ARRIERE
Pont ZF Rapport des réducteurs dans les moyeux 
: 1/3,2. Couple de pont de base : 20 x 36.

SUSPENSIONS
Suspensions  pneumatiques  intégrales  à niveau constant. A 
l’avant : 2 coussins, au milieu et à l’arrière : 4 coussins. Correction 
d’assiette par valves de nivellement. Système d’agenouillement du 
�F�{�W�p���G�U�R�L�W���G�H���������P�P���D�X�[���D�U�U�r�W�V�����F�R�P�P�D�Q�G�p���G�X���S�R�V�W�H���G�H���F�R�Q�G�X�L�W�H����

OPTION :
. Barres stabilisatrices.

DIRECTION
Direction assistée hydraulique. Boîtier ZF.

AIR COMPRIME
Pression 12 bars. Compresseur d’air bicylindre de 630 cm3. En-
traînement par pignons, refroidi par le circuit moteur. Tuyau-
terie cuivre et polyamide, raccords encliquetables. Dessicca-
teur monocuve. Purge manuelle des réservoirs. Epurateur d’air.

FREINAGE
Freinage principal : freins à disque à commande pneumatique. Sys-
tème ABS. Ralentisseur hydraulique intégré à la boîte de vitesses et 
couplé au frein principal. Frein de parcage pneumatique par vide d’air, 
pot à ressort sur roues milieu et arrière. Frein d’exploitation : dispo-
sitif manuel d’immobilisation temporaire par action sur les circuits de 
freinage arrière. Commandes de frein de parcage et d’exploitation 
séparées. Frein de secours assuré par indépendance des circuits.

OPTION :
. A.S.R.

RESERVOIR A COMBUSTIBLE
�&�D�S�D�F�L�W�p�� �������� �O�L�W�U�H�V�� �X�W�L�O�H�V���� �2�U�L�¿�F�H�� �G�H�� �U�H�P�S�O�L�V�V�D�J�H�� �V�L�W�X�p�� �j��
�G�U�R�L�W�H���� �H�Q�� �D�Y�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� ���� ������ �O�L�W�U�H�V�� �G�¶�X�U�p�H���� �2�U�L�¿-
ce de remplissage situé à droite en arrière de l’articulation.

ROUES ET PNEUS
Pneumatiques 275/70 R 22.5. Jumelés sur essieux 2 et 3.

OPTIONS :
. Roue de secours ou jante nue vrac.
. Chape remorquage arrière. 

PERFORMANCES

S.A. HEULIEZ BUS - BP27 – 79700 RORTHAIS - FRANCE
Tel: 33 (0)5 49 81 07 07 – Fax 33 (0)5 49 81 09 91- www.heuliezbus.com

. Boîte de vitesses ZF 6 HP 504 - C (moteur 290 CH) ou ZF 6 HP 604C ( moteur 380 CH)

1re 2e 3e 4e 5e 6e

Rapports 3,43 2,01 1,42 1 0,83 0,59

1re 2e 3e 4e 5e

Rapports 3,43 2,01 1,42 1 0,83
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. Boîte de vitesses VOITH D 854.5 (moteur 290 CH) ou VOITH D864.5 (moteur 380 CH)

1re 2e 3e 4e

Rapports Hydro 1,36 1 0,73

Couple de pont ZF5HP504 ZF6HP504 VOITHD854,5

18x35 82 90* 83

20x36 89 / 89

* Limiteur de vitesse obligatoire.

Moteur 290 CH : vitesse à 2250 tr/mn

. Réchauffeur de gazole.

. Niveau d’huile constant.

. Niveau de dépollution : Euro 5 
ou E.E.V.

MOTEUR
Emplacement ........................................................transversal arrière
Marque ................................................................IVECO CURSOR 8
Niveau de dépollution ..............................................................Euro 4
Cycle .........................................................................4 temps - diesel
Alésage .................................................................................115 mm
Course ..................................................................................125 mm
Nombre de cylindres ..........................................................6 en ligne
Disposition des cylindres ......................................................verticale
Cylindrée ...............................................................................7,8 dm3
Rapport de compression .............................................................16/1
Alimentation ..........................................................injecteurs pompes
Suralimentation ........................................par turbocompresseur sur  
         échappement air d’admission refroidi
Mode de refroidissement  ............. circulation d’eau avec thermostat
               radiateur faisceaux cuivre placée à l’arrière
                                                             Ventilateur débrayable
                                                tuyauterie laiton - durits silicones
                                                        - contenance circuit : 75 litres
Préchauffage moteur 
Filtre à air .................................................................................... sec
Carburant ................................................................................gazole
Graissage ........................................circulation d’huile sous pression
  �����������������¿�O�W�U�H���j���K�X�L�O�H���j�������F�D�U�W�R�X�F�K�H�V
Puissance maxi ..........................213 kW (290 CH DIN) à 2250 tr/mn
Couple maxi ....................................................1100 Nm à 1080 tr/mn
Puissance administrative .........................................................21 CH
Accélérateur électrique
Insonorisation .............................................écrans et cloisonnement  
  du compartiment moteur
Arrêt d’urgence 
Alarme sonore .........................................................moteur tournant  
  Air comprimé + boîte de vitesses
      + eau/huile moteur
     + défaut alternateur
    + sonde sur vase d’expansion

OPTIONS :
 . Moteur IVECO CURSOR 8
 Euro 4, puissance 280 kW 
 (380 CH) à 2050 tr/min, 
 couple maxi  1500 Nm 
 à 1125 tr/min. `

BOITE DE VITESSES
Boîte de vitesses automatique, ZF 5 HP 504C (moteur 290 CH) ou 
ZF 5 HP 604 C (moteur 380 CH), 5 rapports avant, 1 marche arrière. 
Transmission à patins. Renvoi intégré en sortie de boîte.

OPTIONS :

TRAIN AVANT
Roues avant indépendantes.

ESSIEU MILIEU ET PONT ARRIERE
Pont ZF Rapport des réducteurs dans les moyeux 
: 1/3,2. Couple de pont de base : 20 x 36.

SUSPENSIONS
Suspensions  pneumatiques  intégrales  à niveau constant. A 
l’avant : 2 coussins, au milieu et à l’arrière : 4 coussins. Correction 
d’assiette par valves de nivellement. Système d’agenouillement du 
�F�{�W�p���G�U�R�L�W���G�H���������P�P���D�X�[���D�U�U�r�W�V�����F�R�P�P�D�Q�G�p���G�X���S�R�V�W�H���G�H���F�R�Q�G�X�L�W�H����

OPTION :
. Barres stabilisatrices.

DIRECTION
Direction assistée hydraulique. Boîtier ZF.

AIR COMPRIME
Pression 12 bars. Compresseur d’air bicylindre de 630 cm3. En-
traînement par pignons, refroidi par le circuit moteur. Tuyau-
terie cuivre et polyamide, raccords encliquetables. Dessicca-
teur monocuve. Purge manuelle des réservoirs. Epurateur d’air.

FREINAGE
Freinage principal : freins à disque à commande pneumatique. Sys-
tème ABS. Ralentisseur hydraulique intégré à la boîte de vitesses et 
couplé au frein principal. Frein de parcage pneumatique par vide d’air, 
pot à ressort sur roues milieu et arrière. Frein d’exploitation : dispo-
sitif manuel d’immobilisation temporaire par action sur les circuits de 
freinage arrière. Commandes de frein de parcage et d’exploitation 
séparées. Frein de secours assuré par indépendance des circuits.

OPTION :
. A.S.R.

RESERVOIR A COMBUSTIBLE
�&�D�S�D�F�L�W�p�� �������� �O�L�W�U�H�V�� �X�W�L�O�H�V���� �2�U�L�¿�F�H�� �G�H�� �U�H�P�S�O�L�V�V�D�J�H�� �V�L�W�X�p�� �j��
�G�U�R�L�W�H���� �H�Q�� �D�Y�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� ���� ������ �O�L�W�U�H�V�� �G�¶�X�U�p�H���� �2�U�L�¿-
ce de remplissage situé à droite en arrière de l’articulation.

ROUES ET PNEUS
Pneumatiques 275/70 R 22.5. Jumelés sur essieux 2 et 3.

OPTIONS :
. Roue de secours ou jante nue vrac.
. Chape remorquage arrière. 

PERFORMANCES

S.A. HEULIEZ BUS - BP27 – 79700 RORTHAIS - FRANCE
Tel: 33 (0)5 49 81 07 07 – Fax 33 (0)5 49 81 09 91- www.heuliezbus.com

. Boîte de vitesses ZF 6 HP 504 - C (moteur 290 CH) ou ZF 6 HP 604C ( moteur 380 CH)

1re 2e 3e 4e 5e 6e

Rapports 3,43 2,01 1,42 1 0,83 0,59

1re 2e 3e 4e 5e

Rapports 3,43 2,01 1,42 1 0,83
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. Boîte de vitesses VOITH D 854.5 (moteur 290 CH) ou VOITH D864.5 (moteur 380 CH)

1re 2e 3e 4e

Rapports Hydro 1,36 1 0,73

Couple de pont ZF5HP504 ZF6HP504 VOITHD854,5

18x35 82 90* 83

20x36 89 / 89

* Limiteur de vitesse obligatoire.

Moteur 290 CH : vitesse à 2250 tr/mn

. Réchauffeur de gazole.

. Niveau d’huile constant.

. Niveau de dépollution : Euro 5 
ou E.E.V.
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MOTEUR
Emplacement ........................................................transversal arrière
Marque ................................................................IVECO CURSOR 8
Niveau de dépollution ..............................................................Euro 4
Cycle .........................................................................4 temps - diesel
Alésage .................................................................................115 mm
Course ..................................................................................125 mm
Nombre de cylindres ..........................................................6 en ligne
Disposition des cylindres ......................................................verticale
Cylindrée ...............................................................................7,8 dm3
Rapport de compression .............................................................16/1
Alimentation ..........................................................injecteurs pompes
Suralimentation ........................................par turbocompresseur sur  
         échappement air d’admission refroidi
Mode de refroidissement  ............. circulation d’eau avec thermostat
               radiateur faisceaux cuivre placée à l’arrière
                                                             Ventilateur débrayable
                                                tuyauterie laiton - durits silicones
                                                        - contenance circuit : 75 litres
Préchauffage moteur 
Filtre à air .................................................................................... sec
Carburant ................................................................................gazole
Graissage ........................................circulation d’huile sous pression
  �����������������¿�O�W�U�H���j���K�X�L�O�H���j�������F�D�U�W�R�X�F�K�H�V
Puissance maxi ..........................213 kW (290 CH DIN) à 2250 tr/mn
Couple maxi ....................................................1100 Nm à 1080 tr/mn
Puissance administrative .........................................................21 CH
Accélérateur électrique
Insonorisation .............................................écrans et cloisonnement  
  du compartiment moteur
Arrêt d’urgence 
Alarme sonore .........................................................moteur tournant  
  Air comprimé + boîte de vitesses
      + eau/huile moteur
     + défaut alternateur
    + sonde sur vase d’expansion

OPTIONS :
 . Moteur IVECO CURSOR 8
 Euro 4, puissance 280 kW 
 (380 CH) à 2050 tr/min, 
 couple maxi  1500 Nm 
 à 1125 tr/min. `

BOITE DE VITESSES
Boîte de vitesses automatique, ZF 5 HP 504C (moteur 290 CH) ou 
ZF 5 HP 604 C (moteur 380 CH), 5 rapports avant, 1 marche arrière. 
Transmission à patins. Renvoi intégré en sortie de boîte.

OPTIONS :

TRAIN AVANT
Roues avant indépendantes.

ESSIEU MILIEU ET PONT ARRIERE
Pont ZF Rapport des réducteurs dans les moyeux 
: 1/3,2. Couple de pont de base : 20 x 36.

SUSPENSIONS
Suspensions  pneumatiques  intégrales  à niveau constant. A 
l’avant : 2 coussins, au milieu et à l’arrière : 4 coussins. Correction 
d’assiette par valves de nivellement. Système d’agenouillement du 
�F�{�W�p���G�U�R�L�W���G�H���������P�P���D�X�[���D�U�U�r�W�V�����F�R�P�P�D�Q�G�p���G�X���S�R�V�W�H���G�H���F�R�Q�G�X�L�W�H����

OPTION :
. Barres stabilisatrices.

DIRECTION
Direction assistée hydraulique. Boîtier ZF.

AIR COMPRIME
Pression 12 bars. Compresseur d’air bicylindre de 630 cm3. En-
traînement par pignons, refroidi par le circuit moteur. Tuyau-
terie cuivre et polyamide, raccords encliquetables. Dessicca-
teur monocuve. Purge manuelle des réservoirs. Epurateur d’air.

FREINAGE
Freinage principal : freins à disque à commande pneumatique. Sys-
tème ABS. Ralentisseur hydraulique intégré à la boîte de vitesses et 
couplé au frein principal. Frein de parcage pneumatique par vide d’air, 
pot à ressort sur roues milieu et arrière. Frein d’exploitation : dispo-
sitif manuel d’immobilisation temporaire par action sur les circuits de 
freinage arrière. Commandes de frein de parcage et d’exploitation 
séparées. Frein de secours assuré par indépendance des circuits.

OPTION :
. A.S.R.

RESERVOIR A COMBUSTIBLE
�&�D�S�D�F�L�W�p�� �������� �O�L�W�U�H�V�� �X�W�L�O�H�V���� �2�U�L�¿�F�H�� �G�H�� �U�H�P�S�O�L�V�V�D�J�H�� �V�L�W�X�p�� �j��
�G�U�R�L�W�H���� �H�Q�� �D�Y�D�Q�W�� �G�H�� �O�¶�D�U�W�L�F�X�O�D�W�L�R�Q�� ���� ������ �O�L�W�U�H�V�� �G�¶�X�U�p�H���� �2�U�L�¿-
ce de remplissage situé à droite en arrière de l’articulation.

ROUES ET PNEUS
Pneumatiques 275/70 R 22.5. Jumelés sur essieux 2 et 3.

OPTIONS :
. Roue de secours ou jante nue vrac.
. Chape remorquage arrière. 

PERFORMANCES

S.A. HEULIEZ BUS - BP27 – 79700 RORTHAIS - FRANCE
Tel: 33 (0)5 49 81 07 07 – Fax 33 (0)5 49 81 09 91- www.heuliezbus.com

. Boîte de vitesses ZF 6 HP 504 - C (moteur 290 CH) ou ZF 6 HP 604C ( moteur 380 CH)

1re 2e 3e 4e 5e 6e

Rapports 3,43 2,01 1,42 1 0,83 0,59

1re 2e 3e 4e 5e

Rapports 3,43 2,01 1,42 1 0,83
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. Boîte de vitesses VOITH D 854.5 (moteur 290 CH) ou VOITH D864.5 (moteur 380 CH)

1re 2e 3e 4e

Rapports Hydro 1,36 1 0,73

Couple de pont ZF5HP504 ZF6HP504 VOITHD854,5

18x35 82 90* 83

20x36 89 / 89

* Limiteur de vitesse obligatoire.

Moteur 290 CH : vitesse à 2250 tr/mn

. Réchauffeur de gazole.

. Niveau d’huile constant.

. Niveau de dépollution : Euro 5 
ou E.E.V.

. Réchauffeur de gazole.

. Niveau d’huile constant.

. Niveau de dépollution E.E.V. 
�V�D�Q�V���¿�O�W�U�H���j���S�D�U�W�L�F�X�O�H�V���R�X��
�(���(���9�����D�Y�H�F���¿�O�W�U�H���j���S�D�U�W�L�F�X�O�H�V��
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86 86
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